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Refrigeracion liquida, Bomba
OPTI-CHAMBER con iluminacion
RING blanca y ventilador FDB de

alta presion con nucleo
hiperbalanceado de cobre
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Tubos extra largos de teflon'y
compatibilidad universal con
procesadores Intel (1700 incluido) y
AMD (AM5 incluido) de TDP
hasta 220W

GAMING

G AMERS -

»

UNTV ERSE

PRO1

|
LIQUIDA
ESPECIFICACIONES
TDP 220W
Tubos 330mm / Teflon
Radiador 157x120x27mm / Aluminio
CPU Socket INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/
1151/1150 y AMD/AM5/ AM4/AM3+/ AM3/AM2+
/AM2/FM2/EM1
Peso total 7659
BOMBA

Dimensiones

68x68x42mm / Cobre

Velocidad 3000 RPM£10%
Nivel sonoro 15 dBA
Conector 3 pin
VENTILADOR
Dimensiones 120x120x25mm
Velocidad 800-2000 * 10% RPM
Nivel sonoro 9-27 dBA
Flujo de aire 32-85 CFM
Conector PWM 4 pin
LOGISTICA
UDS/CAJA 12
MLPRO120 EAN 8435693104360 EMPAQUETADO 133x216x197mm
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